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Labdaszedõ robot 

Tartalomjegyzék 

 
I.  bal fogókar 

2. jobb fogókar 

3. lökhárító 

4. futómû 

5. gumigyûrû2db 

6. egyenes kar 

7. szögvas 

8. hajtómûszekrény 

9. motor 
lo.elemtartó 

11. érintkezõrugó 3 db 

12. tolókapcsoló13- 

labda3 db 
 

Amire még szükséged 

van Két 1,5 V-os elem 

típusa:: AA / LR6 / 

mignon 

 
 
 
 

1. lépés Lökhárító  
 

Dugd rá a lökhárítót (3) a futómû elejére. 

(4). 

 
 
 
 

3. lépés  Fogókar 

 
 

Dugd be a két fogókart (1+2) a lökhárító (3) 

vezetékébe.Balra és jobbra 

be kell pattantani õket a lökhárítóba. Figyelj arra, 
hogy a fogókarok felsõ végén lévõ kis csapok a 
szögidom (7) kis vezetékeibe (kis rések) jussanak. 

 

2. lépés:  
Szögidom 

 

Dugd most fel a szögidomot (7) az ábrának 
megfelelõen elölrõl a futómûre (4). 

 

Szeretnéd tudni... 

hogyan kell összeszerelni egy robotot, amely 

automatikusan összeszedi a labdákat? 

... hogyan mûködik egy fogókar? 

... hogy valójában hol lehet alkalmazni egy ilyen 

robotot?  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Kedves Szülõk! 

 
Kérjük, az összeszerelés folyamán álljanak 

gyerekük mellé, támogassák és kövessék. A 

kísérlet megkezdése elõtt olvassák el együtt az 

útmutatót,  

és kövessék összes lépését. Figyeljenek arra, 
hogy 

a doboz egyetlen alkatrésze se kerüljön kisgyerek 

kezébe.Biztassák gyermeküket az újbóli 

próbálkozásra, ha a kívánt eredményt nem 

sikerül elsõre elérni. Mindenekelõtt ügyeljenek a 

biztonsági elõírásokra. 

Jó szórakozást és sok sikert 
kívánunk! 

4. lépés  A motor 

 
Rakd be a motort (9) a hajtómûszekrénybe (8).  

Igy építs össze a labdaszedõ robotodat: 



 

 

 

 

 
 

5. lépés  A hajtómû 

 
 

Rakd fel most a motort (9) és a 
hajtómûszekrényt (8) 
a futómûre (4). Figyelj arra, hogy a hajtómû jól 

bepattanjon a helyére. 
 

 
 

6. lépés Egyeneskar 

 
Kösd össze a szögidomot (7) az egyenes kar 
közvetítésével a hajtómûszekrénnyel (8). 
 

Fontos: Helyezd fel az egyenes kart (6) a 

lapos oldalával a szögidomra (7), és csak utána 

a 

hajtómûszekrényre. 

 

7. lépés  Szerelés 

 
 

Szereld fel a tolókapcsolót, majd az elemtartót, és végül 
az érintkezõrugókat a futómûre.Vigyázz közben arra, 

hogy a tolókapcsolónak az az oldala, amely nincs 

összekötve egy kábellel, elõl legyen. Told elõrefelé a 
kapcsolót az "Auf" (be) állásba. 
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8. lépés: 
Csatlakozások 

Kösd össze a kábelt az érintkezõrugókkal a következõ helyeken: 
 

A fekete motorkábel a (C)-re. 

A piros motorkábel az (A)-ra.    

A tolókapcsoló: A piros kábel az (A)-ra és a (B)-re. 

Az elemtartó piros kábele a (B)-re. 

Az elemtartó fekete kábele a (C)-re. 

 
Fontos: Ügyelj arra, hogy az érintkezõrugókat a keskenyebb oldalukkal lefelé dugd be.Az érintkezõrugókat a lehetõ legmélyebbre  

dugd be a furatokba.  Figyelj arra, hogy a kapcsoló hozzáérjen a fémlaphoz.  Fontos: Ahhoz, hogy a kábeleket be lehessen dugni, a rugókat meg kell hajlítani oly 

módon, hogy egy kis hézag keletkezzen, amelyekbe a kábelek beleférnek. 

 
Ha a kábeleket nem a helyes sorrendben és a helyes érintkezõrugókra csatlakoztatod, a robot ezután nem mûködik helyesen.   

 

9.Gumiabroncsok 

  Húzd rá a gumigyûrûket (5) a robot hátsókerekeire.  

 

 
 

10. lépés: 
 

Az elemek  
 

Rakd be az elemeket az elemtartóba. 

 
Fontos: Ügyelned kell a helyes polaritásra. Tehát: az elemeken felismerhetsz egy plusz (+) és egy mínusz (-) jelzést.Az elemtartóban is ugyanezt a jelölést láthatod.Úgy rakd be az elemeket, hogy a mínusz jel a negatív 

pólus felé, a plusz jel a pozitív pólus felé nézzen. 

 

1. kísérlet 
 
 

Rakd le a labdákat (13) egy egyenes vonal mentén a robot elé.  Kapcsold be most a robotot. Ehhez told hátrafelé a kapcsolót. A robot most elindul, és összegyûjti a labdákat. A robot 
kikapcsolásához húzd vissza hátrafelé a kapcsolót. 

 
A labdaszedõ robot csak egyenesen elõre tud haladni. Ha a labdák nincsenek pontosan vonalba állítva, a robot nem tudja mind a három labdát összeszedni.  Ha ez nem sikerül 

elsõre , hagyd a robotot még egyszer elindulni. 

 
Így mûködik a labdaszedés:   A robot fogókarjai a szögidomon és az egyenes karon keresztül össze vannak kötve a motorral.  Ezenkívül a motor még a hátsótengelyt is forgatja a fehér fogaskerekeken át.  Amikor beindítod a 

motort, forgatni kezdi a hátsótengelyt, és ezáltal a kerekeket is.   Emiatt indul el a robot. Ugyanakkor az egyenes kar átviszi a motor mozgását elõrefelé a szögidomra. Az pedig elõre-hátra megy.  Eközben váltakozva 

összezárja és kitárja a fogókarokat. A fogókarok mozgása tehát a motor forgásától függ. Emiatt is mozognak a fogókarok a motor által megadott ritmusban. 



2. kísérlet 

 

Cseréld ki most a labdákat egy pár egyforma nagyságú kõvel vagy hasonló súlyú tárggyal.  Indítsd el újra a robotot, és hagyd, hogy 

összeszedje a köveket. Amint látni fogod, a robot nem elég erõs ahhoz, hogy a kõhöz hasonló súlyú nehéz tárgyakat maga elõtt toljon.  

 
3. kísérlet 
 
Cseréld fel a motorról jövõ kábeleket: A piros kábelt csíptesd az (A) pont helyett a (C) pontra; a feketét a (C) pont helyett az (A) pontra. Rakd be a három labdát elõl a robot beszedési területére, és indítsd be a 
robotot.Hátrafelé indul el, és elengedi a labdákat. 
 
Így mûködik a labdák eleresztése  A motor fordítva kezd most forogni.Emiatt megy hátrafelé. A fogókarok mozgására azonban ez nincs hatással. 



 

 Biztonsági előírások 

 

 

Kérjük, vegye okvetlenül figyelembe az alábbiakat: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biztosan láttál már a TV-n golfmérkõzést, talán már golfoztál is. 

Egy kis labdát elütnek egy nagy réten azzal a céllal, hogy 

beletaláljon a talajban lévõ kis lyukba. Eközben sok labdát 

félreütnek - valahol a mezõn maradnak. Ha vége van a játéknak, 

sok labda hever szanaszét.  Ilyenkor biztosan érdemes egy 

elektronikus labdaszedõt alkalmazni. 

 
A Te labdaszedõ robotod nem való túl nagy és túl nehéz labdák 

összeszedésére. Pontosan ez a helyzet a profi változatokkal is: a 

labdaszedõ nem gyûjt össze más tárgyakat, csak golflabdákat.  

 
Sajnos jelenleg még nem létezik olyan labdaszedõ robot, amely 

csak a labdákat keresi és gyûjti össze.  Még a profi készülékeket 

is az embernek kell irányítania.Ez hasonló eset a Te labdaszedõ 

robotodéhoz. Ha egy labdát összeszedett, neked kell 

beirányoznod, mielõtt egy újabb labdát begyüjthetne.   

FIGYELEM! Kizárólag 8 évesnél idõsebb gyerekek számára 

alkalmas! A felnõttek és felelõs személyek számára szolgáló 

utasítások mellékelve vannak, amelyeket be kell tartani. Õrizd 

meg a csomagolást, mivel fontos utasításokat tartalmaz. 

FIGYELEM! Ennek a kísérletezõ doboznak egyes részei a 

funkciójukból adódóan hegyesek, vagy éles széleik 

vannak.Sérülésveszély áll fenn! 

Biztonsági tudnivalók: 

Olvasd el a kísérlet elõtt az útmutatót, kövesd az utasításait és tartsd 
kéznél. 

Kis gyerekektõl elzárva tartsd a kísérleti dobozodat. 

Ne használj más szerkezeteket, mint amelyeket a kísérleti dobozban 
találtál. 

Ne alkalmazz a megadottól eltérõ feszülségforrást. 

Az összeszerelést feszültségmentes állapotban végezd, hogy egy 
esetleges rövidzárlat következtében ne mehessenek tönkre az 
alkatrészek. 

Az elemeket csak a készre szerelt készülékbe szabad betenni. 

Az összekötõ kábeleket soha ne dugd be konnektorba. 

Az elemek csatlakozó csíptetõit tilos rövidre zárni . 

Esetleges veszélyek: 

Az elektromos vezetékekkel óvatosan kell bánni, mert a szem sérülését 
okozhatják. 

Nem szabad feltölthetõ telepeket alkalmazni! 

Ne használj eltérõ típusú elemeket, vagy új és régi elemeket együtt! 

Csak azonos típusú vagy minõségû elemeket használj! 

Az elemeket csak a helyes polaritással szabad betenni. 

A használt elemeket ki kell venni a játékból! 

Az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni. 

Ne dobd tûzbe az elemeket! 

A rövidzárlat a vezetékek túlmelegedéséhez, és az elemek 

felrobbanásához vezethet. 

Feltétlenül vigyázz arra, hogy töltött vagy új elemeket ne köss össze pl. 

pénzérmékkel, kulcscsomóval vagy egyéb fémtárgyakkal. 

Ne változtasd meg az elemek alakját. 

Ennek a készüléknek egyetlen elhasználódott elektromos vagy 

elektronikus alkatrészét sem szabad a háztartási hulladék közé 

dobni, hanem  hanem újrafelhasználás céljára le kell adni egy 

elektromos készülékek számára létesített gyûjtõhelyen.A 

készüléken, a használati útmutatóban, ill. a csomagoláson látható 

szimbólum is erre utal. 


