
 

 

Kedves felhasználó! 
Köszönjük, hogy a Pingi családnak ezt a minőségi termékét beszerezte.  A Pingi i-Dry XL 
optimális kezelése érdekében kérjük, olvassa el gondosan a használati útmutatót, mielőtt a 
páramentesítőt használatba venné. 

lnnoGoods BV/Pingi •Hollandia 
Látogassa meg weboldalunkat, további információk céljából: www.pingi.com 
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Kérjük, ellenőrizze a csomagolás tartalmát; a következő részeket kell tartalmaznia:  
• Pingi i-Dry XL készülék 
• Hálózati kábel 

2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
A Pingi i-Dry XL készülék kisebb belső terek páramentesítésére alkalmas.  A készülék 
feszültségellátása a  vele szállított tápkábelen keresztül történik.   A feszültségellátáshoz  
220-240 V/AC 50 Hz tápellátás szükséges. Soha ne kísérelje meg a készüléknek más 
feszültségről való  ellátását.  A jelen útmutatóban közölt biztonsági előírásokat 
okvetlenül be  kell tartani. Olvassa át gondosan a használati útmutatót.  Őrizze meg jól  ezt 
a használati útmutatót. A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi  
követelményeknek.  Ne kíséreljen meg a készüléken műszaki módosításokat 
végrehajtani.  Nem vállalunk felelősséget balesetek vagy sérülések esetére, amelyek  
a jelen útmutató figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.  

3. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
A Pingi i-Dry készülék kisebb, zárt terekben használható, amelyek rosszul szellőznek, vagy 
nedvesek. A készülék elnyeli és tárolja a felesleges nedvességet.  Ezáltal a  Pingi i-Dry 
megakadályozza, hogy a nedvesség miatt penész vagy kellemetlen szag keletkezzen, és 
védi  értékes tárgyait, mint pl. ruházatát és elektromos készülékeit a túl sok nedvesség  
káros következményeitől.  
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
-Soha ne merítse a Pingi i-Dry készüléket vízbe! 
--Ne ejtse le a készüléket, és ne nyissa azt ki.  
-Csak a vele szállított hálózati kábelt használja. 
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel, vagy a készülékház megsérült.  
-Ne fedje le a Pingi i-Dry készüléket feltöltés közben, és vigyázzon, hogy a készülék ne 
kerüljön közvetlen kapcsolatba nedvességre érzékeny felületekkel. Soha  ne töltse fel 
a Pingi i-Dry készüléket kicsi és rosszul szellőztetett helyeken.  

- A készülék a feltöltés közben felmelegedhet, sőt forró lehet, miközben általában  vízgőz 
szabadul fel. Legyen ezért óvatos, ha a készüléket megérinti.  

- Ne hagyja a készüléket 15 óránál hosszabb ideig a dugaszoló aljzathoz csatlakoztatva. 
- A termék nem juthat gyerekek kezébe! 

S .ALKALMAZÁS 
A Pingi i-Dry XL készülék zárt helyeken, mint pl. (ruhás)szekrényekben, tárolódobozokban és  
a pincében lévő szekrényekben alkalmazható. Ezen kívül kiválóan alkalmas egy hajóban, 
lakóautóban vagy lakókocsiban különböző helyeken való alkalmazásra.  

6. ALKOTÓRÉSZEK 
Ház (1) 
Jelző (2) Hálózati 
kábel 

 
 
 

7. A MŰKÖDÉS ALAPELVE 
A Pingi i-Dry készüléket arra fejlesztették ki, hogy zárt, rosszul szellőztetett terekben  
nedvességet vegyen fel; később újból feltölthető.  Az i-Dry készülék áram nélkül 
veszi fel a nedvességet. Ha az i-Dry a felvehető nedvesség maximálisan kb. 80 % -át felvette, 
a jelző megváltoztatja a színét narancssárgáról zöldre.  Csatlakoztassa  a készüléket ekkor 
a mellékelt kábellel egy konnektorba.  Az i-Dry felmelegszik, és  a nedvesség higiénikusan 
elgőzölög.  Töltse fel az i-Dry készüléket jól szellőztetett helyiségekben,  például a 
konyhában.  Utántöltés nem szükséges.  

8. ÜZEMBE HELYEZÉS 
Távolítsa el a első üzembe helyezés előtt a műanyag fóliát.  Zöld színű a jelző? Akkor a  
készülék telítve van nedvességgel.  Csatlakoztassa az i-Dry készüléket egy jól 
szellőztetett helyiségben  kb. 10 és 15 óra közötti időtartamban egy konnektorhoz.  
Narancssárga színű a jelző? Akkor az i-Dry azonnal üzembe helyezhető.  Az i-Dry 
készüléket csak akkor kell feltölteni, ha a jelző egyértelműen  zöld színű.  
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9. KEZELÉS 
Üzemkész állapot: A jelző képernyő a készülék közepén narancsszínű.  Ez azt jelenti, hogy  a 
nedvesség felvevő kapacitása egyáltalán nincs kihasználva, és a Pingi i-Dry 
működésre kész.  Ne csatlakoztassa most a hálózati kábelt; a Pingi i-Dry a 
nedvességet  áram nélkül nyeli el.  
Telítettség: Használat közben a kijelző képernyő narancssárgáról zöldre színeződik.  
Ez azt jelenti, hogy a készülék teljesen teleszívta magát nedvességgel, és  ekkor ismét 
fel lehet tölteni.  
Újra feltöltés:  A Pingi i-Dry újbóli feltöltéséhez a készüléket a mellékelt  
hálózati kábellel egy dugaszoló aljzathoz kell csatlakoztatni.  Csatlakoztassa a  hálózati 
kábelt a készülék alján lévő csatlakozóhoz, majd ezután dugja be a hálózati dugót  a 
dugaszoló aljzatba. Miután a Pingi i-Dry készüléket a hálózathoz csatlakoztatta,  az újra 
feltöltés automatikusan megkezdődik.  
A feltöltés közben a készülék által elnyelt nedvesség egyenletesen eltávozik belőle.   Miután 
a készülék 10  - 15 óra hosszat újra  feltöltődött, a kijelző képernyő  ismét narancssárga 
színű lesz. Ekkor húzza ki a dugót a konnektorból, és vegye le a kábelt a  készülékről. A 
Pingi i-Dry ezek után ismét üzemkész állapotban van.  A készüléket ajánlatos a háznak egy 
jól  szellőztethető helyiségében feltölteni.  A készülék feltöltése gyakorlatilag közel 
végtelen gyakorisággal ismételhető.  

10.TISZTÍTÁS 
Amennyiben szükséges, törölje le a Pingi i-Dry külső felületét egy enyhén nedves   
törlőruhával. A feltöltés alatt a készülék az elnyelt vízben lévő baktériumokat stb.  
automatikusan elpusztítja.  

11. 11. A KÉSZÜLÉK ÉS A CSOMAGOLÁS  ELTÁVOLÍTÁSA 
A készülék az eltávolítás vonatkozásában a német elektromossági törvény hatálya alá 
tartozik.  Semmiképpen nem szabad a normál háztartási szeméten keresztül eltávolítani.  A 
készülék eltávolítását végezze egy engedélyezett hulladékkezelő intézmény által, 
vagy  a helyi hulladékkezelés szabályai szerint. Mindig tartsa be az aktuálisan érvényes 
előírásokat.  A csomagolóanyagokat selejtezze ki környezetbarát módon.  

12. MŰSZAKI ADATOK 
Áramellátás: 220-240V ~ 50/60 Hz 
Max. kapcsolási teljesítmény: 111mA / 26W 
Felvevő kapacitás: kb. 200 ml 
A készülék súlyat: kb. 836 g 



 

 

13.TANÁCSOK A HIBAELHÁRÍTÁSHOZ 

Hogyan kapcsoljam be a készüléket? 
Az  i-Dry készüléknek nincs kapcsolója.  Folyamatosan veszi fel a környezetből a 
nedvességet.  Amint a készüléket  egy dugaszoló aljzatba csatlakoztatja, az leállítja a 
nedvesség felvételét.   

Ha a készülék nem vesz fel nedvességet:  
-Ellenőrizze a levegő páratartalmát.  
-Ellenőrizze a jelző színét. Fel kell-e tölteni a Pingi i-Dry készüléket? 
-Szabadon van-e mindegyik szellőzőnyílás. 
-Csatlakoztassa a készüléket 10 óra hosszat egy konnektorhoz, majd utána mérje le. 
Helyezze be ismét normál módon nedvesség elnyeléshez.  7 nap elteltével mérje le 
az i-Dry készüléket még egyszer. Nehezebb lett-e a készülék? 

A készüléknek nincs nagy hatása.  
-Van-e az adott térben valami, ami sok nedvességet produkál? 
-A készülék esetleg nem zárt térben van?  
-A készüléket arra fejlesztették ki, hogy egyenletesen vegyen fel nedvességet. Eltelt -e kellő  
idő az üzembe helyezés óta? Egyes esetekben az i-Dry készüléket többször is fel kell 
tölteni, amíg  a kívánt eredményt eléri.  

Nem ég rajta lámpa. 
- A készülék nincs jelző LED lámpával felszerelve.  Kérjük, figyelje a jelző  színét. 

A készülék felmelegedett.  
-Normálisnak tekinthető, hogy az  i-Dry készülék a feltöltés közben felmelegedik.  Egy 
új készülék kezdetben  enyhe szagot bocsát ki.  Ne töltse a készüléket melegre érzékeny 
felületeken.  

A készülék alatt víz gyűlt össze.  
-Előfordulhat, hogy az i-Dry készülék feltöltése közben a készülék alatt  kondenzvíz gyűlik 
össze.  Ne töltse fel a készüléket nedvességre érzékeny felületeken.  Miközben az i-Dry 
készülék nedvességet vesz fel, nem léphet ki belőle kondenzvíz.  

A jelző sem narancsszínű, sem zöld színű.  
-Ez egy közbenső fázis.  A készüléket addig használhatja, amíg a jelző egyértelműen zöld 
színűnek látszik.  


